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Dokumentationsuberprifung Betriebsanleitung

Nr. |Anforderung Quellen Bewertung | Bemerkungen
11.2 |Sicherheitshinweis zur gefahrlosen L6- |- MRL, Anh. 1: 1.3.7, 0 keine Angaben zu Arten von Blockierungen in Kapitel 8
sung von Blockierungen 1.7.4.2 q) — Maschinenteil — Maschinenteil
- Maschinenteil — Werkstuck
keine Sicherheitshinweise zur gefahrlosen Losung von Blockierungen:
- Auslosen des Not-Halt-Tasters
- Maschine gegen Wiedereinschalten sichern
11.3 |Beschreibung des erforderlichen Vorge- |- MRL, Anh. 1: 1.7.4.2 q) ’_'; Abschnitt 8.6 (Liste der Stérmeldungen)
hens bei Stérungen und Unféllen W Stdrungstabelle:
keine Angaben zur Stérungsbeseitigung (UWD — Ursachewirkdia-
gramm)
11.4 |Bedingungen, unter denen die Maschine |- MRL, Anh. 1: 1.7.4.2 0) G Anforderung erfillt
ﬁi?tﬁnfogd?;ungen anddie itandiigher- in Abschnitt 6.2 beschrieben
eit bei Prifungen und vorhersehbaren . . -
Stérungen erfilllt Scivivnaehrlelstung der Standsicherheit in allen Lebensphasen der Ma-
11.5 |Wer darf Stérungen beheben? - 62079, 5.11 f:’ Abschnitt 8.6
F-) .Reparaturarbeiten, die nur von Fachkraften durchgeflihrt werden
dirfen, sind entsprechend vermerkt!“
- Begriff ,Reparaturarbeiten” ersetzten durch ,Arbeiten zur Behebung
der Stérung®
- in der Liste der Stdrmeldungen gibt es keine Vermerke zu Arbeiten,
die von Fachkraften durchgefiihrt werden missen.
11.6 | Stérungsanzeigen - 62079, 5.10.4,5.10.5 G Anforderung erfillt
Abschnitt 8.1 — 8.6 (Stérmeldungen, Verwalten von Stérmeldungen)
11.7 | Signale - 62079,4.7.2.2 G Anforderung erfullt
Abschnitt 8.1 — 8.5
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